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AGRICULTURE




MULTIPLES OPCIONES DE TRANSMISIONES

12x12 Sincronizada con inversor mecanico
(Equipo Basico).

12x12 power shuttle (opc).
24x24 power shift (opc).
20x12 creeper (opc).

Clutch seco (std) e hidraulico (opcional).

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Excelente acceso para un rapido y
facil servicio de mantenimiento.

TOMA DE FUERZA.

TDF de 2 velocidades. Puede elegir
entre una velocidad de salida de 540
y 1000 rpm.

iENGANCHE VERSATIL!

Eje trasero reforzado y recto.
Enganche integral CAT. Il

Brazos estabilizadores telescopicos.
Valvulas remotas con control de flujo.

FILTRO DE AIRE

Filtro de aire POWER-CORE
con eliminador de polvo.

iCONSUMO OPTIMO DE COMBUSTIBLE!

Potencia nominal de 105y 115 hp a 2300 rpm. turboali-
mentados con intercooler con motor tier lll disefiado
para la agricultura.

Paquete de refrigeracion de facil limpieza.



TRACTOR SERIE FARMALL U

Confiable para realizar cualquier trabajo con potencia de reserva.

Disefio ergondmico.

Los mandos principales estan situados ergonomicamente y al
alcance de la mano para que el tiempo de trabajo resulte mas
comodo y productivo.

Tablero Analdgico con:
luces de advertencia, pantalla del reloj digital y tacometro
eléctronico.,

Facil acceso. Las puertas de amplia apertura hacen que resulte
facil entrar en la cabina por cualquiera de las dos puertas.

Amplia Plataforma suspendida en toda la zona del operador.

Asiento con sensor de presencia del operador con ROPS abati-
ble, Doble traccion accionada elctrohidraulicamente.

La cabina equipada con Aire acondicionado garantiza un entorno
de trabajo optimo evitando que se empanen los cristales.

El asiento y la columna de direccion son completamente ajusta-
bles para el operador 6 luces para trabajar de noche o para ir
sobre carretera con excelente iluminacion.

Tractores CASE IH serie FARMALL U. El tractor mas avanzado de su categoria.




FARMALL U 105 FARMALL U 115
Tipo CASE-IH, Tier Il
Potencia a la TDF (hp) 90 101
Potencia al volante (hp) @ 2300 rpm 105 1113
Reserva de torque 31% 29%
Par maximo a rom del motor @ 1,300 rpm 425 Nm 445 Nm
Cilindros, Desplazamiento (It) 4, 4.5 lts 4, 4.5 Its
Aspiracion Turbocargado e interenfriado Turbocargado e interenfriado
Nivel de emisiones CNH (NEF) TIER Il
Basica 12x12 sincronizada c/inversor mecanico 12x12 Power shuttle c/inversor electrohidraulico
- 12x12 power shuttle c/inversor electrohidraulico, 20x20 power shuttle c/creeper e inversor

Opcional . . . .

20x12 c/creeper e inversor mecanico electrohidraulico
Embrague tipo Seco / Humedo (opcional) Humedo

Version Rops y Cabina Cabina
ROPS plegable con plataforma plana y cubierta, direccién telescdpica, asiento con cubierta de vinilo,

Eeuipamisnte ROFS con sensor de presencia del operador, cinturones de seguridad retractiles.

) ) ] Aire acondicionado, parabrisas polarizados, limpiaparabrisas delantero y trasero, dos puertas con
Equipamiento cabina cerradura, espejo retrovisor, 2 retrovisores exteriores, apertura de ventanas laterales, luneta trasera
abatible, instalacidon lista para radio con bocinas y antenas.

Tipo, Velocidad Independiente, 540/ 540 E/ 1000 rpm

Accionamiento Electrohidraulico

SISTEMA HIDRAULICO

Tipo Centro abierto

Caudal (direcciéon + bomba principal) (39+61) Its/min

Valvula remotas Dos

Categoria de Enganche I

Capacidad de levante a 610 mm@ Maxima presion (kg.f) 3,510 *4,360

Capacidad de levante a 610 mm@ 90% Maxima presion (kg.f) 2,790 = 3,150

Cilindro auxiliar externo Opcional *1 cilindro auxiliar basico / 2 cilindros auxiliares opcionales

SISTEMA ELECTRICO

Sistema de voltaje 12 v

Alternador 120 amp

Bateria-capacidad 132 Ah

Motor de arranque 4.2 kw

EJEDELANTERO

Tipo Doble traccion y tracciéon sencilla Doble traccion

Accionamiento doble traccion Electrohidraulico

Radio de giro- TS/DT (mm) 3,350/3,540

EJETRASERO

Frenos . Tipo De disco en bano de aceite

Frenos . Autoajustables Si

Accionamiento del bloqueo del diferencial Electrohidraulico

DIMENSIONES Y RODADOS

Peso minimo (kg) 3.890 4.250

Peso total permitido (kg) 6.800 7.400

Longitud max (mm) 4.120

Ancho de via min/max (mm) 1425 / 2133

Altura max. cabina estandar/cabina de techo bajo (mm) 2620 / 2536

Altura max con ROPS plegado/no plegado (mm) 2,199/2,741 NA

Distancia entre ejes TS/DT (mm) 2342/2350

Tanque de combustible 127 Its

Rodado trasero 18.4 x R34 Radial

Rodado delantero (DT /TS) 14.9x24 Radial/ 10.0x16 Radial 14.9x24 Radial

ACCESORIOS

Equipo basico Caja de herramientas, manual del operador, triangulo de seguridad, lampara de trabajo trasera y
soporte de contrapesos frontales

Contrapesos delanteros 10 de 40 kgs

Contrapesos Traseros
6 De 50 kg.

iSeguridad antes de todo! Siempre lea el manual del operador antes de operar cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de usarlo y asegurese de de que esté funcionando correctamente. jSiga las sefiales de alerta
CASE cle seguridad del producto y use todos los dispositivos de seguridad disponibles!

AGRICULTURE

Este catélogo fue publicado para distribucion mundial. La disponibilidad de modelos y accesorios estandares varia de pais a pais. CASE IH se reserva el derecho de modificar el proyecto y los equipos técnicos sin previa
notificacion y sin incurrir en cualquier obligacion de introducir tales modificaciones en unidades ya vendidas. Aunque sea realizado el maximo esfuerzo en el intentado de que las especificaciones, descripciones e ilustraciones es este catalogo
estén correctas en la fecha de impresion, ellas también estan sujetas a modificaciones sin previa notificacion. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales, pudiendo no incluir todo el equipo estandar.

Todos los derechos reservados.
CNH de México, S.A. de C.V., Av. 5 de Febrero No. 2117, C.P. 76135, Querétaro, Qro. México. Tel.: (442) 2 11 91 00 Fax: (442) 211 91 94
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